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1. daļa



PIEZĪMJDATORA PAREIZA LIETOŠANA  
 

Lai nepieĜautu piezīmjdatora procesora pārkaršanu, 
neaizsprostojiet datora ventilācijas atveres. 

NEPIESKARIETIES piezīmjdatora 
displejam.  

 
 

NENOVIETOJIET piezīmjdatoru uz nelīdzenas 
vai nestabilas virsmas. 

 NELIETOJIET piezīmjdatoru sliktos laika 
apstākĜos. 

 
 

NENOVIETOJIET un NENOMETIET uz 
piezīmjdatora citus priekšmetus un 
NEPAKěAUJIET to lielam spiedienam. 

NEPAKěAUJIET piezīmjdatoru magnētisko 
lauku iedarbībai. 

 

 

 

NEPAKěAUJIET tiešas 
saulesgaismas iedarbībai. 

NELIETOJIET un NEUZGLABĀJIET Ĝoti 
zemā vai augstā temperatūrā. 
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Lai piezīmjdatoru nepakĜautu straujām 
temperatūras maiĦām vai mitruma iedarbībai, 
neuzglabājiet to gaisa kondicionieru un sildītāju 
tuvumā. 

 

 NEPAKěAUJIET piezīmjdatoru lietus 
vai mitruma iedarbībai. 

 

     NENOVIETOJIET piezīmjdatoru uguns vai citu siltuma avotu tuvumā.  

NEMĒĂINIET izjaukt akumulatorus. 
Uzglabājiet akumulatorus bērniem 
nepieejamā vietā. 

 
 
 

 

NEPAKěAUJIET putekĜu un/vai spēcīgu 
ėimikāliju iedarbībai. 

 NEAIZVERIET piezīmjdatoru ar spēku un nekad 
nenesiet, turot aiz displeja. 

  

 

 NEIZSMIDZINIET uz displeja ūdeni vai citus 
tīrīšanas līdzekĜus. 
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CeĜojot pārnēsājiet piezīmjdatoru kā rokas bagāžu.  
CeĜojot ar lidmašīnu, nereăistrējiet 



2. daļa



 

Ievads  

Datora sagatavošana  
 

1. Pievienojiet akumulatora bateriju 
2. Pieslēdziet maiĦstrāvas adapteri 
3. Ieslēdziet datoru 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Br īdinājums....  
Lai nov ērstu displeja pane Ĝa bojājuma iesp ēju:  

1. aizverot displeju, centieties to neaizcirst; 
2. kad vāks ir atv ērts vai aizv ērts, nelieciet uz t ā nekādus 
priekšmetus; 
3. pirms aizverat displeja paneli, p ārliecinieties, ka sist ēma ir 
izsl ēgta vai ir gaidst āves rež īmā. 

Iepazīšanās ar datoru  

Skats no priekšpuses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Kamera  
2. Šėidro krist ālu displejs  

 1

 

 



 

 

 Br īdinājums....  Šā 
šėidro krist ālu displeja maksim ālā atvēruma le Ħėis ir 115–
120 grādi, necentieties ar sp ēku palielin āt šo le Ħėi. 

PaziĦojums....  
Dažādiem re ăioniem 

tastat ūra atšėiras.  
4.  Austi Ħu izvades savienot ājs  
5.   Mikrofona ievades savienot ājs  

 
6. Ieslēgšanas/gaidst āves tausti Ħš 

Uz brīdi nospiediet taustiĦu, lai ieslēgtu sistēmu.  
Nospiediet taustiĦu un pieturiet to vismaz četras sekundes, lai 
izslēgtu sistēmu.   
Nospiediet ieslēgšanas/gaidstāves taustiĦu atkārtoti, lai izietu 
no gaidstāves režīma. 

7. Sensoru panelis  
8. Sensoru pane Ĝa tausti Ħi 
9. Diodes statusa indikatori  

 

 

 
3. Tastatūra 



 

 

Sistēmas un str āvas statusa indikatori  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Diodes   
grafiskais 
simbols  

Indik ācija  

 

Zilā gaisma norāda, ka sistēma ir ieslēgta. 
Mirgojoša zila gaisma norāda, ka 
klēpjdators ir gaidstāves režīmā. 

 

Zilā gaisma norāda uz BLT aktivitāti. 

 

Akumulatora statuss 
Notiek uzlāde – mirgo oranža gaisma 
Uzlādēts – zaĜš 
Izlādēts – ātri mirgo oranžā krāsā 

 

Zilā gaisma norāda par vēršanos pie cietā 
diska un/vai optisko disku atmiĦas. 



 

Skats no kreis ās puses  

 
 

1. Lokālā tīkla pieslēgvieta 

 

 PaziĦojums....  

ir jāizmanto kabelis, kas ekranēts pret radio traucējumiem, lai 
pārraides laikā mazinātu traucējumus. 

 

 

 

 

Izmantojot lokālo tīklu 



 

 

2.  CRT (ārējā monitora) piesl ēgvieta  
3. USB 2.0 piesl ēgvieta  
4.  USB 2.0 piesl ēgvieta  

Skats no lab ās puses  

 
1. Blo ėēšanas slots  
2. Atmi Ħas kartes „ četri vien ā” las īšanas 

iekārta (SD/MMC/MS/MS Pro Memory  kartes)  

3.  USB 2.0 piesl ēgvieta  
4.  Ārējā līdzstr āvas avota ievades savienot ājs   

 

 



 

Skats no apakšpuses  

 
1. Baterijas v āciĦa slēgs  
2. Atmi Ħas iekārtas modu Ĝa nodal ījums  
3. Paplašin āšanas nodal ījums  
4. Akumulatoru nodal ījums  
5. Slēdzis baterijas atsl ēgšanai  
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Darba uzs ākšana  

Piesl ēgšana str āvas avotam  

MaiĦstr āvas adaptera piesl ēgšana 
 

Datora elektroapgādei un datora akumulatora baterijas 
uzlādēšanai paredzēts universālais maiĦstrāvas adapteris. 
Adaptera ieejas maiĦstrāvas stiprums var svārstīties no 100 līdz 
240 V, iekĜaujot gandrīz katrā valstī pieejamos standarta 
spriegumus. Datora pieslēgšana ārējam strāvas avotam: 

 

 Br īdinājums....  
Neizmantojiet 

kond īcijai neatbilstošus pagarin ātājus, jo tas var k Ĝūt par 
iemeslu J ūsu kl ēpjdatora boj ājumam. Kl ēpjdators tiek 
pieg ādāts kop ā ar maiĦstrāvas adapteri. Neizmantojiet citu 
datora un elektrisko ier īču piesl ēgšanas adapteri.  

 

 



 

Kad tas ir iespējams, turiet maiĦstrāvas adapteri pievienotu 
klēpjdatoram un kontaktligzdai, lai uzlādētu bateriju. 

 Br īdinājums....  
Nekad neizsl ēdziet 

un nerestart ējiet kl ēpjdatoru, ja ir iededzies indikators, kas 
liecina par v ēršanos pie ciet ā diska; tas var k Ĝūt par iemeslu 
datu zaud ēšanai vai izn īcin āšanai. P ēc kl ēpjdatora izsl ēgšana 
vienm ēr nogaidiet vismaz piecas min ūtes pirms t ā atkārtotas 
ieslēgšanas; t ūlītēja iesl ēgšana p ēc izsl ēgšanas var saboj āt 
datora elektrosh ēmu. 

 

Klēpjdatora iesl ēgšana  

Nospiediet ieslēgšanas taustiĦu, lai ieslēgtu klēpjdatoru. Nospiediet 
un turiet to 1–2 sekundes, tad atlaidiet. Dators automātiski veiks 
paštestēšanu, ieslēdzoties strāvas padevei. 
Ieslēdzot datoru, tiek veikta paštestēšana, un dators no cietā diska 
ielādē operētājsistēmu lasāmatmiĦā (parasti to sauc kā datora 
ielādēšanos). Ja OS (operētājsistēma, piemēram, „Windows XP” 
u. tml.) ir uzinstalēta, tā ielādēsies automātiski. Lai izslēgtu datoru, 
saglabājiet savu darbu un aizveriet visus atvērtos pielikumus, 
noklikšėiniet uz Start  (Sākt), tad aktivizējiet Shut Down  (Izslēgt) un 
izvēlieties Shut down the computer  (Izslēgt datoru), pēc tam 
apstipriniet izvēli, noklikšėinot uz Yes (Jā), vai nospiediet un 
apmēram 4–6 sekundes turiet ieslēgšanas taustiĦu. 
 

Darbs ar akumulatora bateriju  

Datora piegādes komplektā ir uzlādējama akumulatora baterija, 
kas nodrošina datora darbu bez pieslēgšanas ārējam strāvas 
avotam. Kad akumulatora baterija ir pilnībā uzlādēta, Jūs varat 
ieslēgt datoru šādos gadījumos:  

 
 

akumulatora baterija ir pilnībā uzlādēta; 
 nekādas ārējās ierīces nav pievienotas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 Br īdinājums....  
Izmantojiet tikai t ās akumulatora baterijas, kuras ir 
apstiprin ājis pilnvarotais p ārst āvis. Baterijas ir atš ėir īgas, 
tādēĜ tās nedr īkst apstr ādāt vien ādi. Neatbilstošas baterijas 
izmantošana var k Ĝūt par nopietnu datora boj ājumu iemeslu un 
kait ēt lietot ājam (toksisku izmešu ietekme). 
 

 UZMANĪBU... Ja baterija nav ievietota pareizi, 
past āv spr ādziena iesp ēja. Izmantojiet tikai to pašu vai 
ekvivalentu, ražot āja ieteiktu bateriju veidu.
 Utiliz ējiet izmantot ās baterijas atbilstoši instrukcij ām 
vai viet ējai likumdošanai. 
 
 
 

Akumulatora baterijas ievietošana un 
izĦemšana 

 

Akumulatora baterijas pievienošana  

  

 

 



 

Akumulatora baterijas no Ħemšana  
 
 

 

Akumulatora baterijas uzl ādēšana  
Pievienota akumulatora baterija automātiski uzlādējas, ja dators ir 
pievienots maiĦstrāvas adapterim un ārējam strāvas avotam. 
Vēlams laiku pa laikam pilnībā izlādēt akumulatora bateriju, lai 
saglabātu tās lietošanas raksturojumus. 
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Klēpjdatora 
lietošana  
 

 

Šėidro krist ālu displeja iestat īšana  

Šėidro kristālu displeju var koriăēt ar šādām taustiĦu kombinācijām. 

 

 

Šėidro krist ālu monitora kopšana  
Šėidro kristālu displeja ekrāns ir trausla ierīce, kurai nepieciešama 
uzmanīga kopšana. Pievērsiet uzmanību šādiem drošības 
pasākumiem. 

 Kad dators netiek izmantots, turiet šėidro kristālu displeja ekrānu 
aizvērtu, lai pasargātu to no putekĜiem. 

 

 

- Vizuālā attēlojuma režīma 
mainīšana: tikai šėidro kristālu 
monitoram, tikai ārējam monitoram. 

- Spilgtuma līmeĦa palielināšana. 

- Spilgtuma līmeĦa samazināšana. 



 
 
� Ja nepieciešams notīrīt šėidro kristālu displeju, izmantojiet 

mīkstu drāniĦu. 
� Nepieskarieties ekrānam ar pirkstiem vai asiem priekšmetiem 

un nekad neizsmidziniet tīrīšanas līdzekĜus tieši uz displeja. 
� Nespiediet vāku un nelieciet uz tā nekādus priekšmetus, kad 

vāks ir aizvērts. Tas var kĜūt par šėidro kristālu monitora 
bojājuma iemeslu. 

 
 

Ārējais katodstaru lampu displejs  
Jūs varat pievienot ārējo katodstaru lampu displeju, izmantojot 
15 tapu katodstaru lampu displeja pieslēgvietu. 

 Tikai šėidro kristālu displejs. 
 Tikai katodstaru lampu displejs. 

Jūs varat pārslēgties no vienas displeja konfigurācijas uz otru, 
nospiežot šādu taustiĦu kombināciju [Fn] + [F4] . 

 

Klēpjdatora vad īšana ar funkciju tausti Ħiem  

 
 

Funkciju tausti Ħi (operat īvie tausti Ħi) 

- Gaidstāves režīma ieslēgšana 

- HSPA (ātrās pakešdatu pārraides) 
ieslēgšana/izslēgšana 

- BLT (bezvadu lokālā tīkla) 
ieslēgšana/izslēgšana 

 

 

 



  

 

 

 PaziĦojums....  
BLT un WWAN 

(bezvadu glob ālais t īkls) (2,5 G vai 3 G) (papildu), šie divi 
pielikumi netiks izpild īti vienlaikus, kad šo pielikumu 
vad īšanai tiek izmantots funkciju tausti Ħš. BLT tiks atv ērts, 
kad WWAN tiks aizv ērts (vai otr ādi). 
 

- Vizuālā attēlojuma režīma izmanīšana: 
tikai šėidro kristālu monitoram, tikai ārējam 
monitoram. 
 
 
 
 
- SkaĜruĦa skaĜuma palielināšana 
 
 
 
- SkaĜruĦa skaĜuma samazināšana 
 
 
- PaneĜa košuma līmeĦa palielināšana 
 
 
- Košuma līmeĦa samazināšana 
 
 
 
- Sensoru paneĜa ieslēgšana/atslēgšana 
 
 
 
- SkaĜruĦa izslēgšana 
 
 
- Klusuma režīma ieslēgšana 

 

 



 

 
- Kameras ieslēgšana/izslēgšana 

 
 
Sensoru panelis  

Sensoru panelis ir elektronisks taisnstūra formas panelis, kas ir 
zem tastatūras. Statiski jutīgo paneli jūs varat izmantot, lai 
pārvietotu kursoru. Sensoru paneĜa apakšējā daĜā izvietotos 
taustiĦus jūs varat izmantot kā peles kreiso un labo taustiĦu. 
taustiĦa vietā. 

 
 
Droš ības pas ākumi, izmantojot sensoru paneli 
 
Sensoru panelis ir spiedienjutīga ierīce. ĥemiet vērā šādus 
drošības pasākumus. 

 Pārliecinieties, ka sensoru panelis nesaskaras ar 
netīrumiem, šėidrumiem vai taukainām vielām. 

   

 

 

 



 

 

� Nepieskarieties sensoru panelim ar netīriem pirkstiem. 
� Nelieciet uz sensoru paneĜa vai tā taustiĦiem smagus 

priekšmetus. 
Sensoru paneli jūs varat izmantot ar „Microsoft Windows”, kā arī ar 
citām platformām. 
 

Enerăijas taup ības rež īms  

Šajā sadaĜā ir iekĜauta informācija par klēpjdatora elektroenerăijas 
padeves sistēmu, kā arī maiĦstrāvas adapteri, akumulatora 
sistēmu, baterijas uzlādēšanu, un padomi baterijas saglabāšanai. 
Elektroenerăijas padeves sistēmu veido divas daĜas, maiĦstrāvas 
adapteris un akumulatora sistēma. MaiĦstrāvas adapteris pārveido 
elektrotīkla kontaktligzdas pievadīto maiĦstrāvu par datora 
darbības nodrošināšanai nepieciešamo līdzstrāvu. 
 

Baterijas barošanas sist ēma 
Pirms lietot datoru, izmantojot tā barošanai akumulatora bateriju, 
pārbaudiet baterijas statusa signālu uz „Windows” rīku paneĜa un 
pārliecinieties, ka baterija ir pilnībā uzlādēta. 
Skatieties sadaĜu „Baterijas statuss”, kurā atradīsit baterijas signāla 
statusa izskaidrojumu „Windows”, kuru atradīsiet šajā aprakstā. 
Baterijas uzlādēšanai nepieciešamas aptuveni 2,5 stundas, ja 
dators ir ieslēgts. Ja iespējams, vienmēr uzlādējiet bateriju līdz 
galam. 
 

 PaziĦojums....  
Ja izmantojat bateriju tik 

bieži, ka lietošanas ilgums p ārsniedz 20 pilnus 
izlādēšanas/uzl ādēšanas ciklus m ēnes ī, mēs iesak ām jums ik 
pēc trim m ēnešiem veikt „baterijas kalibr ēšanas” procesu, lai 
pagarin ātu akumulatora lietder ības ilgumu.  

Skatieties sada Ĝu „Baterijas kalibr ēšana” š īs da Ĝas nosl ēgum ā.  

Ja ievērojat, ka akumulatora darb ības ilgums aizvien biež āk 
samazin ās, uzreiz veiciet „baterijas kalibr ēšanas” procesu.  

 

 



 
 
Akumulatora baterijas atvienošana  

Lai izĦemtu akumulatora bateriju no tās nodalījuma, izlasiet 3. daĜā 
Akumulatora baterijas pievienošana un no Ħemšana . 

Akumulatora baterijas sagatavošana 
izmantošanai (Baterijas kalibr ēšana) 
 
Pirms akumulatora baterijas izmantošanas pirmo reizi „gudrās” 
baterijas IS ir jābūt nokalibrētai, lai nodrošinātu akumulatora 
uzlādes līmeĦa atlikuma rādītāja precizitāti. 
Lai veiktu akumulatora baterijas kalibrēšanu, rīkojieties saskaĦā ar 
turpmākajām instrukcijām: 
1. ievietojiet bateriju akumulatora nodalījumā un ieslēdziet 

klēpjdatoru. Ja baterija ir pilnībā izlādējusies, turpiniet ar 
nākamo soli. Ja tā nav, Ĝaujiet baterijai darboties, līdz 
brīdim, kad atskanēs brīdinājuma skaĦas signāls, kas 
ziĦo par zemu baterijas uzlādes līmeni. Sistēma 
automātiski pāries gaidstāves režīmā; 

2. izslēdziet klēpjdatoru. Pievienojiet maiĦstrāvas adapteri un 
Ĝaujiet, lai baterija pilnībā uzlādējas. Kad akumulatora uzlādes 
statusa indikators nodzisīs, baterija būs pilnībā uzlādējusies; 

3. ieslēdziet klēpjdatoru un Ĝaujiet baterijai darboties, līdz tā būs 
pilnībā izlādējusies (atskanēs brīdinājuma skaĦas signāli). 
Sistēma automātiski pāries gaidstāves režīmā. Tagad var 
pievienot maiĦstrāvas adapteri; 

4. tagad akumulatora baterija ir pienācīgi nokalibrēta. 
 

Baterijas izmantošana līdz zema baterijas uzlādes līmeĦa 
brīdinājuma signālam un tam sekojoša pilnīga baterijas uzlāde (pilns 
izlādes/uzlādes cikls) kopumā garantēs baterijas statusa indikatora 
rādījumu precizitāti. 

 



 

Akumulatora baterijas autom ātisk ās uzlādes rež īms  
Lai uzlādētu bateriju, kad akumulatora baterija ir pievienota 
klēpjdatoram, pieslēdziet maiĦstrāvas adapteri klēpjdatoram un 
elektrotīkla kontaktligzdai. 
Uzlādes ilgums ir apmēram 2,5 stundas, kad klēpjdators ir izslēgts 
un apmēram 3,5 stundas, kad klēpjdators ir ieslēgts. Kas baterija 
būs pilnībā uzlādējusies, akumulatora baterijas uzlādes statusa 
indikators nodzisīs. 
 

 PaziĦojums....  
Ja sist ēma darbojas ar lielu 

slodzi vai augst ā apkārtējās vides temperat ūrā, baterija nevar 
uzlādēties piln ībā. Jums j āturpina veikt baterijas uzl ādēšana 
ar pievienotu mai Ħstrāvas adapteri, l īdz uzlādes statusa 
diodes indikators nodzis īs. 

 

Baterijas statuss  
„Windows Vista” uz vadības paneĜa ir pielikums, kas uz „Windows” 
uzdevumu paneĜa atspoguĜo ikonu, kura norāda, vai dators strādā 
ar akumulatora bateriju vai tas ir pieslēgts maiĦstrāvas adapterim. 
Šī ikona atspoguĜo baterijas uzlādes atlikumu. 
 

Br īdinājums par zemu baterijas uzl ādes 
līmeni  
Kad baterija sasniedz „Zemu baterijas uzlādes līmeni”, dators var 
turpināt darbu ar akumulatora bateriju vēl aptuveni 7–10 minūtes. 
Ik pēc 15 sekundēm atskanēs skaĦas signāls, kas brīdinās par 
„zemu baterijas uzlādes līmeni”. Kad baterijas uzlādes līmenis 
sasniegs „Zemāko iespējamo baterijas uzlādes līmeni”, skaĦas 
signāls atskanēs biežāk. 

 

 



 

Turklāt atlikušais uzlādes līmenis Ĝaus datoram darboties vēl 1–2 
minūtes. Jums uzreiz ir jāsaglabā dati vai jāpievieno dators 
maiĦstrāvas tīklam; citādi dati tiks zaudēti. 

 
 

SkaĦas sign āls Nozīme 
 

Nepārtraukta skaĦas 
signāla atskaĦošana ik 
pēc piecām sekundēm 

Zems baterijas uzlādes līmenis: liecina par to, ka ar 
esošo uzlādes līmeni dators spēs darboties vēl 7–10 
minūtes. 

SkaĦas signāla 
atskaĦošana paātrinās 

Zemākais iespējamais baterijas uzlādes līmenis: 
liecina par to, ka atlikušais uzlādes līmenis Ĝaus 
datoram darboties vēl 1–2 minūtes. Saglabājiet 
datus un izslēdziet klēpjdatoru vai pieslēdziet 
tam maiĦstrāvas adapteri. 

 
Kad akumulatorā enerăijas atlicis tikai vienai darba minūtei, 
klēpjdators ieraksta datus cietajā diskā un izslēdzas (pāriet 
gaidstāves režīmā). Jums jāpievieno tas maiĦstrāvas tīklam un 
jāatjauno sesija, lai saglabātu datus. 
 

Mazā baterija re ālā laika pulkste Ħa darb ībai  
Datorā ir iebūvēta mazā akumulatora baterija, kas nodrošina 
sistēmām strāvas padevi, lai uzturētu noteiktu sistēmas informāciju 
laikā, kad dators ir izslēgts. Ja klēpjdators tiks uz ilgu laiku atstāts 
bez strāvas avota, šī baterija izlādēsies un sistēmas informācija 
būs zaudēta. 
 

 Br īdinājums....  
Ja baterija ievietota nepareizi, ir spr ādziena draudi. 
Izmantojiet tikai to pašu vai ekvivalentu, ražot āja ieteiktu 
bateriju veidu. Utiliz ējiet izmantot ās baterijas atbilstoši 
ražot āja instrukcij ām. Nekad nem ēăiniet atvienot 
akumulatora bateriju, ja str āvas padeve ir iesl ēgta, jo, kad 
sist ēma tiks atvienota, tas var k Ĝūt par datu zaud ēšanas 
iemeslu.  

 

 



 

 
Sistēmas restart ēšana  

Pēc pielikumu paketes uzinstalēšanas, lai ielādētu izmainīto 
operatīvo vidi, var būt nepieciešama sistēmas restartēšana. 
Lai restartētu sistēmu, nospiediet taustiĦus [Ctrl]+[Alt]+[Delete] 
vienlaikus. To mēdz dēvēt arī par „karsto restart ēšanu ”. Šī 
taustiĦu kombinācija darbojas kā „programmu ” restartēšanas 
slēdzis, kad jūs saskaraties ar ierīču vai programmu problēmām, 
kas bloėē klēpjdatoru. Ja šī taustiĦu kombinācija nav izslēgusi 
klēpjdatoru, Jūs varat veikt klēpjdatora restartēšanu, nospiežot tā 
ieslēgšanas taustiĦu. Ja kaut kādu iemeslu dēĜ radusies datora 
atteice, datoru var izslēgt, nospiežot šo taustiĦu. 
 

Spilgtuma regul ēšana  
Lai iestatītu šėidro kristālu displeja ekrāna spilgtumu, nospiediet un 
turiet taustiĦu [Fn], kas ir tastatūras apakšējā kreisajā stūrī, un 
taustiĦu [F8] , lai samazinātu spilgtumu, vai taustiĦu [F7] , lai 
palielinātu spilgtumu. 
 

„Windows” lietošana  

„Windows”  inform ācija ______________________________ 
Lai saĦemtu „Windows XP” palīdzību, noklikšėiniet uz Start  
(Sākt)�Help and Support  (Informācija un atbalsts) un atvērsies 
dialoglogs. 

 

 

 



 

Darbvirsma 
 
Darbvirsmas izskats, Ħemot vērā Jūsu klēpjdatorā uzinstalēto 
programmnodrošinājumu, var atšėirties, uz tā var būt redzamas 
citas ikonas vai papildu ikonas. 
 
 

 
 

Recycle Bin  (Atkritne)  
Tiek izmantota dzēsto datĦu uzglabāšanai, lai tās būtu iespējams 
atjaunot un saglabāt datora sistēmā, ja Jums tas ir nepieciešams. 
Datnes no atkritnes tiks neatgriezeniski dzēstas tika tad, ja Jūs 
uzklikšėināsiet uz tās ar peles labo taustiĦu un uznirstošajā izvēlnē 
izvēlēsieties „Empty Recycle Bin” (Iztukšot atkritni). 
 

Poga Start  (Sākt)  
Nodrošina ērtu piekĜuvi „Windows” programmām. 

 

 



 
 
 
 

Izvēlne Start  (Sākt) Ĝauj veikt iestatīšanu un atainot visbiežāk 
izmantotās programmas. Ja vēlaties ievietot kādu programmu Sākt 
izvēlnē, uzklikšėiniet uz tās ar peles labo taustiĦu un uznirstošajā 
izvēlnē izvēlieties Pin to Start menu  (Nostiprināt Sākt izvēlnē). 
Log Off  (Atteikšanās) Ĝauj pašreizējam lietotājam iziet no sistēmas 
un nākamajam lietotājam piereăistrēties sistēmā. 
Turn Off Computer  (Izslēgt datoru) Ĝauj beidzēt, restartēt vai 
pārslēgt datoru gaidstāves režīmā, lai taupītu enerăiju. 

Taskbar  (uzdevumu josla)  
Kad jūs atverat programmu, tās ikona tiek attēlota uz uzdevumu 
joslas, lai atvieglotu pārslēgšanos no vienas programmas uz citu, 
noklikšėinot uz attiecīgās ikonas. 

 



 

 

Lai pievienotu vai noĦemtu rīkjoslu no uzdevumu joslas: ar peles 
labo taustiĦu noklikšėiniet uz brīvas uzdevumu joslas vietas un 
izvēlieties Toolbars  (Rīkjosla) ���� izvēlieties r īkjoslu, kuru 
vēlaties pievienot . 

PaziĦojums  
Ikonas, kas redzamas uz uzdevumu joslas, ir paredzētas, lai ātrāk 
piekĜūtu atsevišėām programmām un datora funkcijām, kuras Jūs 
izmantojat visbiežāk. Lai neĜautu „Windows Vista” slēpt ikonas: ar 
peles labo taustiĦu noklikšėiniet brīvā vietā uz Taskbar  (uzdevumu 
joslas) un izvēlieties Properties  (Rekvizīti), noklikšėinot uz pogas 
blakus Auto-hide the taskbar  (Automātiski slēpt uzdevumu joslu), 
noĦemiet ėeksīti. 
 

 

 

 

 



 

 
Control Panel  (Vadības panelis)  

Šajā vietā Jums ir iespēja mainīt „Windows” izskatu un darbu. Lai 
atvērtu dialoglogu, noklikšėiniet uz Start  (Sākt) ���� Control Panel  
(Vadības panelis). Ir divi saskarnes veidi – Classic View  
(Klasiskais skats). 
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Pieslēgšanās pakalpojumu 
sniedz ējam  

 

 

Ir vairāki veidi kā pieslēgties tīmekĜa pakalpojumu sniedzējam. ĥemot 
vērā lietotāja darba vides un sistēmas specifikācijas, tie var atšėirties. 

 

 

 

 

 

 



 

Bezvadu lok ālā tīkla izmantošana, lai piesl ēgtos 
pakalpojumu sniedz ējam  
 

Pieslēgšanās pakalpojumu sniedz ējam caur 
lokālā tīkla kabeli  
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 BIOS iestat īšanas programmas 
palaišana  
 
 
Iestatīšanas programma ir datora BIOS (ievadizvades 
pamatsistēmas) aparātkonfigurācijas programma. Tā palaiž un 
apkalpo dažādas aparātu līdzekĜu funkcijas. Tas ir ar izvēlni vadāms 
programmnodrošinājums, kas Ĝauj viegli konfigurēt un mainīt 
iestatījumus. Ievades un izvades pamatsistēma Ĝauj uzstādīt 
paroles, lai ierobežotu lietotāju piekĜuvi. Šī ir Ĝoti noderīga funkcija, jo 
mūsdienās datoros tiek uzglabāts liels informācijas daudzums. 
NeatĜauta piekĜuve var tikt novērsta. Turpmāk šajā daĜā Jūs 
uzzināsit, kā lietot šo drošības funkciju. 
 
 

Ieiešana BIOS (ievadizvades pamatsist ēmas) 
ekrānā 

Ieslēdziet datoru. Kad BIOS veic paštestēšanu, pievienojoties strāvas 
padevei, ātri nospiediet taustiĦu DEL, lai aktivētu BIOS iestatīšanas 
programmu. 
 

 PaziĦojums....  Iespējams, ka tausti Ħu DEL nāksies 
nospiest pietiekami ātri. Tikl īdz sist ēma sāk iel ādēt 
„Windows”, Jums, iesp ējams, b ūs jāatkārto šo oper āciju, 
izsl ēdzot un atkal iesl ēdzot str āvas padevi. 

 

 



 

 
BIOS (ievadizvades pamatsist ēmas) ekr āna  

aizvēršana  
 

Kad pabeidzat BIOS iestatījumu izmainīšanu, izejiet no BIOS. Lai 
izmaiĦas ierakstītu DOMA, būs nepieciešamas vairākas sekundes. 

 

BIOS vad ības tausti Ħi  
 

Funkcijas 
tausti Ħš 

Komanda  Apraksts  

ESC Izeja Izeja uz apakšizvēlni, lai atgrieztos pie 
iepriekšējās izvēlnes vai izietu no BIOS 
iestatīšanas programmas, saglabājot 
izmaiĦas. 

Enter (Ievade) Pāreja uz 
apakšekrānu 

Ataino apakšizvēlni 

F1 UzziĦa Ataino uzziĦas ekrānu 
F10 Saglabāšana 

un iziešana 
Saglabā izmaiĦas un restartē 
datoru. 

<Tab> Ievades 
lauka izvēle 

Izvēlas nākamo ievades lauku. 

���� Punkta izvēle Izvēlas nākamo punktu virzienā uz augšu. 
���� Punkta izvēle Izvēlas nākamo punktu virzienā uz leju. 
- Rādītāja 

samazināšana 
Izvēlas ievades laukam nākamo 
rādītāju. 

+ Rādītāja 
palielināšana 

Izvēlas ievades laukam nākamo 
rādītāju. 

 

BIOS iestat ījumu izmain īšana  

BIOS iestatīšanas galvenā izvēlne ir sadalīta apakšizvēlnēs. Šajā 
sadaĜā ir dots katra izvēlnes punkta apraksts. 

 

 



 

 

Galvenie iestat ījumi  
 

 

 

 



 

 
Paplašin ātie iestat ījumi  

 

 

 



 

Droš ība 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
Ielādes parametru izv ēlne  

 
 

 

Iziešana no iestat īšanas programmas 

 

 

 
 



 

 
Sist ēmas atkopšana  

Šis process Ĝauj atkopt sistēmu, ja tā bijusi bojāta vai ja kāda cita 
iemesla dēĜ jūs nevarat vadīt savu datoru. Ieslēdziet datoru. Kamēr 
BIOS veic paštestēšanu, sākoties strāvas padevei: 
 

 
 

 Ātri nospiediet taustiĦu F9, lai aktivizētu sistēmas atkopšana 
programmu. 

 

 
 

 Vai noklikšėiniet uz „Quit” (Iziet), ja vēlaties aizvērt pielikumu. 

 

 



 
 
 

 Ja vēlaties turpināt, uzklikšėiniet uz „Recover your 
computer” (Atkopt datoru). 

 

 
 
 

 Jums būs jāapstiprina, vai vēlaties turpināt atkopšanas 
procedūru. 

 Ja vēlaties turpināt, noklikšėiniet „OK” vai „Cancel” (Atcelt), ja 
vēlaties pārtraukt atkopšanas procedūru. 

 
 



 

 PaziĦojums....  
Šis logs par ādīsies divas 

reizes p ēc pirm ā lēmuma pie Ħemšanas, lai p ārliecin ātos, vai 
neesat nol ēmis main īt lēmumu par atkopšanas proced ūras 
pārtraukšanu. 

 

 
 

 Sistēma sāk atkopšanas procedūru. 
 

 
 

 Šis attēls liecina, ka sistēma ir pabeigusi atkopšanas 
procedūru veikšanu. 
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VGA (video adaptera) util īti  

Jūs varat uzklikšėināt ar sensoru paneĜa vai peles labo taustiĦu un 
izvēlēties punktu Properties  (Rekvizīti). 

 

Lai atvērtu iestatīšanas logu, izvēlieties opciju Display Settings  
(Displeja parametri). Lai atvērtu logu „Digital Flat Panel 
(1024x768) on Mobile Intel® 945 Express Chipset ”, noklikšėiniet 
uz atzīmes „Advanced Settings ” (Papildu parametri). 

 
 

 



 
 



 



 

Atainošanas iek ārtas 

 

 
 

Displeja parametri 

 

 

 
 

 



 

Krāsu korekcija 

 

 
 
Funkciju tausti Ħi 
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3G sakari 

3G sakari ir mobilo sakaru standartu un tehnoloăiju trešā paaudze. 
3G sakari abonentiem sniedz plašu uzlabotas kvalitātes sakaru 
pakalpojumu spektru, ar spektrālās efektivitātes uzlabošanu, 
nodrošinot lielāku tīkla ražīgumu. 

 

Lai palaistu pielikumu, nospiediet karsto taustiĦu kombināciju Fn + 

F2 vai uzklikšėiniet uz 3G pielikuma ikonas . 

 

 

 

 



 

Lai pārtrauktu savienojumu un izietu n 3G pielikuma, noklikšėiniet uz 
„Disconnect ” (Atslēgt). 

 

 
 

Pieslēgties 3G ir iespējams arī, uzklikšėinot uz pogas “Menu ” 
(Izvēlne). 
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Trauc ējummekl ēšana 
Pirms piegādes Jūsu dators tika pilnībā pārbaudīts, un tas atbilst 
sistēmas specifikācijām. Taču nepārtraukta lietošana un/vai nevērīga 
izturēšanās var izraisīt problēmas. 
Šajā daĜā ir sniegta uzziĦu informācija, kas palīdzēs atrast un koriăēt 
vispārīgas aparātlīdzekĜu un programmnodrošinājuma problēmas, ar 
kurām Jūs varat saskarties. 
Problēmu rašanās gadījumā Jums vispirms ir jāmēăina izpildīt šajā daĜā 
aprakstītos ieteikumus. Tā vietā, lai nodotu datoru atpakaĜ tirdzniecības 
vietā un gaidītu, kad to salabos, Jūs viegli varat atrisināt problēmas, 
izskatot šādus scenārijus un iespējamos risinājumus. Ja problēmu 
novērst neizdodas, vērsieties pie tirdzniecības starpnieka, lai saĦemtu 
informāciju par apkalpošanu. 
Pirms turpmāku darbību veikšanas, izskatiet šādus ieteikumus: 

 noskaidrojiet, vai problēma saglabājas, ja visas ārējās ierīces ir 
atvienotas; 

 pārliecinieties, ka ir iededzies maiĦstrāvas adaptera zaĜais gaismas 
indikators; 

 pārliecinieties, ka elektrības vads ir pienācīgi pievienots strāvas avota 
kontaktligzdai un datoram; 
 pārliecinieties, ka datora strāvas padeves indikators ir iededzies; 
 nospiežot un turot jebkuru taustiĦu, noskaidrojiet, vai tastatūra 
darbojas; 

 pārbaudiet, vai visi kabeĜu pieslēgumi ir pareizi un ir nostiprināti. 
Pārliecinieties, ka slēgi stingri notur savienotājus pieslēgvietās;  

 
 

 

 



 

 pārliecinieties, ka neesat veicis nepareizu iestatījumu BIOS 
iestatījumu programmā. Neatbilstošs iestatījums var izraisīt 
sistēmas darbības traucējumus. Ja neesat pārliecināts, ka 
esat pareizi veicis izmaiĦas, pamēăiniet atjaunot rūpnīcas 
noklusējuma iestatījumus; 

 pārliecinieties par to, ka visi ierīču dziĦi ir pareizi uzinstalēti. 
Piemēram, bez pareizi uzinstalēta audio dziĦa mikrofons un 
skaĜruĦi nedarbosies; 

 ja ārējās ierīces, piemēram, USB kamera, skeneris vai drukas 
iekārta pieslēdzot sistēmai nedarbojas pareizi, tad parasti tās ir 
iekārtu pašu problēmas. Vispirms konsultējieties ar iekārtas 
izgatavotāju; 

 atsevišėas programmas, kurām nav veikta stingra 
koordinēšana un pārbaudes, lietošanas laikā var radīt 
problēmas. Lai atrisinātu problēmu, vērsieties pie 
programmnodrošinājuma piegādātāja;  

 novecojušām ārējām iekārtām nav paredzēta pašiestatīšanas 
funkcija. Jums ir jārestartē sistēma, iepriekš pievienojot šīs 
iekārtas;  

 ieejiet BIOS iestatījumos un pēc BIOS iestatījumu izmainīšanas 
lejupielādējiet noklusējuma iestatījumus (DEFAULT SETTING); 

 pārliecinieties, ka nav iedarbināts operatīvo taustiĦu bloėēšanas 
slēdzis, kas ir datora apakšpusē; ja tas ir ieslēgts, operatīvie 
taustiĦi nedarbosies. 

 

SkaĦas trauc ējumi 
Nenotiek izvade uz ska ĜruĦiem  

 Microsoft skaĦas sistēmas programma vadība ir izslēgta vai 
pieklusināta. Divas reizes noklikšėiniet uz skaĜruĦa ikonas 
uzdevumu joslas labajā apakšējā stūrī, lai pārliecinātos vai 
skaĜrunis nav izslēgts, vai tā skaĜums nav samazināts līdz 
nullei. 

 SkaĦas traucējumi visbiežāk rodas programmnodrošinājuma dēĜ. 
Ja iepriekš jūsu dators ir darbojies, iespējams, ka 
programmnodrošinājums ir nepareizi uzinstalēts. 

 
 

 

 



 

 Izvēlieties [Start (Sākt) > Settings (Iestatīšana) > Control Panel 
(Vadības panelis)], divas reizes uzklikšėiniet uz Sounds and 
Audio Devices (SkaĦa un audio iekārtas) ikonas. Ielikumā 
Audio (Audio) pārliecinieties, ka specifikācijā minētais audio 
kodētājs ir atskaĦošanas iekārta pēc noklusējuma. 

SkaĦa netiek ierakst īta 
 Lai ierakstītu skaĦu, mikrofona pieslēgšanas ligzdā ir jāpieslēdz 
ārējais mikrofons.  

 Divas reizes noklikšėiniet uz skaĜruĦa ikonas, kura atrodas 
uzdevumu joslas labajā apakšējā stūrī, lai pārliecināto, ka 
mikrofons ir pievienots. 

 Uzklikšėiniet uz Options (Parametri) uz izvēlieties 
Properties (Rekvizīti). 

 Izvēlieties Recording (Ierakstīt) un nospiediet taustiĦu OK. 
 Pēc OK taustiĦa nospiešanas parādīsies skaĦas ieraksta 

skaĜuma kontroles panelis.  
 Izvēlieties [Start (Sākt) > Settings (Iestatījumi) > Control Panel 

(Vadības panelis)], divas reizes uzklikšėiniet uz ikonas 
Multimedia (Multivide) vai Sounds and Audio Devices (SkaĦas 
un audio iekārtas). Ielikumā Volume (SkaĜums) vai Audio 
(Audio) pārliecinieties, ka specifikācijās minētais audio kodētājs 
ir ierakstīšanas iekārta pēc noklusējuma. 

 
 

Cietā diska probl ēmas  

Cietais disks nedarbojas vai netiek atpaz īts  
 Ja tikko ir veikta cietā diska nomaiĦa, pārliecinieties, ka cietā 

diska pieslēgvieta ir pietiekami stingra un cietais disks ievietots 
pareizi. Atvienojiet to (pieslēgvietā) un ievietojiet atkārtoti, pēc 
tam restartējiet datoru.  

 Iespējams, ka jaunu cieto disku ir jāsadala partīcijās un 
jāpārformatē. No jauna jāuzstāda arī operētājsistēmas un dziĦi.  

 Pārbaudiet gaismas indikatoru, kas liecina par vēršanos pie 
cietā diska. Kad jūs vēršaties pie datnes, gaismas diodei uz 
mirkli ir jāiemirgojas.  

 Jaunam cietajam diskam var būt defekti, un tas var būt 
nesavietojams.  

 Ja jūsu dators ticis pakĜauts statiskajai elektrībai vai fiziskam 
triecienam, diskdzinis varētu būt bojāts. 

 
 

 



 

Cietajam diskam ir nerakstur īgas ska Ħas 
 Jums pēc iespējas ātrāk savas datnes ir jāsaglabā arhīvos.  
 Pārliecinieties, ka skaĦas tiešām rada cietais disks, nevis citas 

iekārtas. 

Cietais disks ir pilns  
 „Windows” palaidiet programmu Disk Cleanup (Diska tīrīšana). 

[Start (Sākt) > All Programs (Programmas) > Accessories 
(Piederumi) > System Tools (Sistēmas rīki) > Disk Cleanup 
(Diska tīrīšana)]. Sistēma pieprasīs, lai sniedzat papildu 
instrukcijas. 

 Ja noĦemat programmas, ja tās virs netiek izmantotas, arhivētās 
datnes vai programmas, kuras jūs vairs neizmantojat, 
pārkopējiet citā datu nesējā (disketē, optiskajā daudzkārt 
izmantojamajā diskā u. tml.). 

 Daudzas pārlūkprogrammas, lai paātrinātu darbu, datnes cietajā 
diskā ieraksta kā kešatmiĦu. Pārbaudiet programmas iebūvēto 
izziĦu kešatmiĦas izmēra samazināšanai vai pagaidu datĦu 
izdzēšanai. 

 Iztukšojiet atkritni, lai atbrīvotu diskā vairāk vietas. Kad jūs 
izdzēšat datnes, „Windows” tās saglabā atkritnē (Recycle Bin). 

 
 

Datnes las īšanai cietajam diskam nepieciešams ilg āks 
laiks  

 Ja esat izmantojuši disku ilgāku laiku, datnes var būt 
fragmentētas. Izvēlieties [Start (Sākt) > Programs 
(Programmas) > Accessories 
(Piederumi) > System Tools (Sistēmas rīki) > Disk 
Defragmenter (Diska defragmentēšana)], lai defragmentētu 
disku. Šīs operācijas veikšanai būs nepieciešams zināms 
laiks. 

 Iespējams, ka vaicājumi vai citu aparatūras iekārtu 
problēmu dēĜ varētu būt noslogots centrālais procesors un 
tādēĜ ir kavēta sistēmas darbība. 

 
 

 



 

Datnes ir boj ātas  
 Palaidiet „Windows” bojājumu meklēšanas programmu (Error-

checking), lai pārbaudītu cieto disku. Divas reizes noklikšėiniet 
uz My Computer (Mans dators). Ar peles labo taustiĦu 
uzklikšėiniet uz ikonas C: un izvēlieties Properties (Rekvizīti). 
Noklikšėiniet uz Error-checking (KĜūdu meklēšana) ieliktnī Tools 
(Rīki) redzamā Check Now (Veikt pārbaudi). 

 

Displeja trauc ējumi  

Kad sist ēma ir iesl ēgta, displeja panel ī nekas netiek atainots  
 Pārliecinieties, ka dators nav ieslēgts gaidstāves režīmā vai darba 

apturēšanas miega režīmā. Šajos režīmos displejs izslēdzas, 
lai taupītu enerăiju. 

Ekrānu ir gr ūti las īt 
 Optimālam darbam displeja izšėirtspējai jābūt iestatītai vismaz uz 

1024x600. 
 Izvēlieties [Start (Sākt) > Settings (Piederumi) > Control 
Panel (Vadības panelis)] un divas reizes noklikšėiniet uz 
Display (Displejs).  
 Lappusē Settings (Piederumi) iestatiet ekrāna 
izšėirtspēju uz 1024x600 vai vairāk. 

Ekrāns mirgo  
 Ja ekrāns beidzēšanas vai izslēgšanas laikā mirgo vairākas 

reizes, tas ir normāli. 
 

Tastatūras un peles trauc ējumi  

Iebūvētais sensoru panelis str ādā nekorekti  
 Izmantojot sensoru paneli, pārliecinieties, ka rokas nav 

sasvīdušas un mitras. Rūpējieties, lai sensoru panelis ir tīrs un 
sauss.  

 Drukāšanas laikā vai izmantojot sensoru paneli, nelieciet uz 
sensoru paneĜa virsmas plaukstu vai plaukstas locītavu. 

 
 

 



 

Iebūvētā tastat ūra nepie Ħem nek ādu ievadi  
 Centieties pārbaudīt, vai sistēmā nav notikusi atteice un tā 

darbojas. 

Drukāšanas laik ā simboli uz ekr āna dubultojas  
 Iespējams, ka jūs pārāk ilgi pieturat taustiĦus. 
 Rūpējieties, lai tastatūra būtu tīra. PutekĜi un netīrumi var izraisīt 

„saėepšanu”.  
 Konfigurējiet tastatūru, lai palielinātu intervālu pirms automātiskās 

atkārtošanas funkcijas. Izvēlieties [Start (Sākt) > Settings 
(Piederumi) > Control Panel (Vadības panelis)]un divas reizes 
uzklikšėiniet uz ikonas Keyboard (Tastatūra). Atvērsies 
dialoglogs ar pieejamajiem tastatūras iestatījumiem. 

 

DOMA baterijas trauc ējumi  

Ielādes laik ā redzams zi Ħojums „CMOS Checksum Failure” 
(DOMA summas kontroles trauc ējumi) vai tiek atiestat īts laiks 
(pulkstenis).  

 Mēăiniet restartēt sistēmu.  
 Ja ielādes procedūras laikā arī pēc restartēšanas redzams 

ziĦojums „CMOS Checksum Failure”, tas var liecināt par DOMA 
baterijas atteici. Šādā gadījumā jums jānomaina baterija. 
Parasti šī baterija darbojas no diviem līdz pieciem gadiem. 
Baterijas veids: CR2032 (3 V). Nosūtiet bateriju nomaiĦas 
veikšanai izplatītājam. 

 

Atmi Ħas trauc ējumi  

Paštest ēšana pievienojot str āvas padevi neuzr āda 
atmiĦas apjoma palielin āšanos, kad esat pievienojis 
papildu atmi Ħu 

 Atsevišėas atmiĦas iekārtu moduĜu markas, iespējams, nav 
savietojamas ar jūsu datora sistēmu. Palūdziet savam 
pārdevējam iedot jums savietojamo DIMM (atmiĦas moduĜu ar 
izvadu divrindu izvietojumu) sarakstu.  

 AtmiĦas iekārtas modulis var būt bojāts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Darba proces ā OS uzrāda ziĦojumu par nepietiekamu 
atmiĦu 

 Tā nereti mēdz būt „Windows” problēma. Programma 
samazina atmiĦas resursus. 

 Aizveriet lietojumprogrammas, kuras jūs pašlaik nelietojat, 
un restartējiet sistēmu. 

 
 

PCMCIA kartes trauc ējumi  

 
Iespējams, ka  dažām sist ēmām nav PCMCIA slota opcijas.  

PCMCIA karte nefunkcion ē pien ācīgi.  
 Pārliecinieties, ka plates dzinis ir pareizi uzstādīts. 
 Lai novērstu traucējumus, meklējiet informāciju plates instrukcijā 

vai vērsieties pie piegādātāja, lai novērstu traucējumus. 

PCMCIA karte netiek atpaz īta 
 Pārliecinieties, ka plate ir kārtīgi ievietota; plates ārmalai ir jābūt 

vienā līmenī ar datora malu. 
 IzĦemiet un vēlreiz ievietojiet PCMCIA karti. 
 Pārliecinieties, ka nav konflikta plates pārtraukšanas 

pieprasījumā. Ieskatieties „Windows” iebūvētajā uzziĦā, lai 
atrisinātu pārtraukšanas konfliktu. 

 Restartējiet datoru un pārbaudiet, vai kĜūda ir novērsta. 
 Plate var būt bojāta. Ja tas ir iespējams, pārbaudiet karti citā 

sistēmā. 

Mēăinot iz Ħemt PCMCIA karti rodas „Windows” 
trauc ējumi vai atteice  

 Pārliecinieties, ka pirms atvienošanas PCMCIA karte 
(programmā) ir atslēgta. Divas reizes uzklikšėiniet uz Safely 
Remove Hardware (Droša aparatūras noĦemšana), kas 
atrodas uzdevumu joslas labajā apakšējā stūrī, un izvēlieties 
iekārtu, kuru vēlaties atslēgt. Ja noklikšėināsiet uz <Close>, 
pēc dažām sekundēm „Windows” piedāvās jums izĦemt karti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PaziĦojums....  



 
 
 

 

 
Veiktsp ējas trauc ējumi  

Dators sakarst  
 Ja apkārtējās vides temperatūra ir 35oC, atsevišėas datora 

korpusa aizmugures daĜas var sakarst līdz 50 oC grādiem. 
 Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav nosprostotas. 
 Noteiktas programmas, kurām nepieciešama liela procesora 

ietilpība, var palielināt datora temperatūru līdz noteiktam līmenim; 
šādos gadījumos dators automātiski samazina procesora frekvenci, 
lai pasargātu sevi no karstuma radītiem bojājumiem. 

Rodas iespaids, ka programm ā ir atteice vai ar ī tā darbojas 
Ĝoti l ēni  

 Nospiediet CTRL+ALT+DEL, lai pārbaudītu, vai pielikumi atbild 
uz pieprasījumiem. 

 Restartējiet datoru. 
 „Windows” tas var būt normāli, kad tā fona režīmā apstrādā 

citas programmas, kas aizĦem lielu daĜu procesora 
ietilpības, vai arī tad, ja sistēma vēršas pie lēnām ierīcēm, 
piemēram, magnētisko disku rakstītājiem. 

 Iespējams, ka ir palaists pārāk daudz pielikumu. 
Mēăiniet aizvērt dažus no pielikumiem vai palielināt 
sistēmas atmiĦu, lai palielinātu veiktspēju. 

 Iespējams, ka procesors ir sakarsis, jo nav iespējama tā 
iekšējās temperatūras regulēšana. Pārliecinieties, ka datora 
ventilācijas atveres nav nosprostotas. 

 

USB 2.0 Trauc ējumi  

USB iekārta nedarbojas  
 Pārbaudiet iestatījumus „Windows” vadības panelī.  
 Pārliecinieties, ka nepieciešamie iekārtas dziĦi ir instalēti. 
 Vērsieties pie iekārtas piegādātāja, lai saĦemtu papildu tehnisko 

atbalstu. 

 

 

 



pielikums



 

Specifik ācija 
 

      OS 
 Atbalsta „Windows XP” OS ar SATA cieto disku. 
 Atbalsta „Linux Linpus Lite 9.4” ar uSSD cieto disku. 

CP 
 Atbalsta Atom centrālo procesoru: sistēmas kopnes frekvence 

533 MHz, vienrindas 

Atmi Ħa 
 DDRII 400/533 
 Viena DDRII SDRAM ligzda 
 AtmiĦas iekārtas modulis DDRII līdz 1Gb 

Kodola lo ăika  
 Intel 945GSE+ICH-7M 

Video adapteris  
 945GSE 

Audio kod ētājs  
 Realtek ALC662 

Karšu las īšanas iek ārta (četri vien ā) 
 Atbalsta SD/MMC/MS/MS Pro Memory Card atmiĦas kartes 
 Saskarne USB 2.0 

Lokālā tīkla kontrole  
 Atbalsta 10/100 Mb/s 

 
 

 



 
 

 No vides neatkarīga saskarne 

Bezvadu lok ālais t īkls  
 Mini karte ar USB saskarni.  
 IEEE 802.11 b/g  
 Vienas antenas izmantošana  

USI kamera  
 1,3 M kameru atbalsts 

Tastatūra 
 Atbalsta 81taustiĦa tastatūru 

Rādītājier īce 
 Sensoru panelis PS2 ar diviem taustiĦiem  
 Sensoru panelis ar milārplēves pārklājumu 

ŠĖIDRO KRISTĀLU MONITORS 
 8.9"/10.2" WSVGA, gaismas diožu izgaismojums,1024X600 

pikseĜi 
 Bez atspīdumiem/platformāta 
 Viena kanāla saskarne LVDS (zema sprieguma diferenciālos 

signālu standarta pārraide) 

Cietais disks  
 Viena 2,5" (9,5 mm) SATA cietā diska atbalsts  
 SATA 2.0 atbalsts  
 Atbalsta 5400 apgr./min.   
 80 Gb/120 Gb/160 Gb 

Akumulatora baterija  
 Trīs 11,1 V/2200 mAh ( 3S1P ) elementi 

 GLW BAK 2,2 mAh/SMP BAK 2,2 mAh 
 Seši 11,1 В/4400 mAh ( 3S2P ) elementi 
 GLW BAK 2,2 mAh/SMP BAK 2,2 mAh 

MaiĦstrāvas adapters  
 Automātiska maiĦstrāvas sprieguma regulēšana no 100 līdz 

240 V, 20 V, 40 W 

SkaĜrunis/mikrofons  
 Divi iebūvēti skaĜruĦi  
 Iekšējā mikrofona atbalsts 

 
 

 



 

BIOS 
 PnP, ACPI 3.0 (konfigurācijas un strāvas padeves automātiskās 

vadības saskarne) atbalsts    
 Atbalsta lejupielādi no ārējās USB zibatmiĦas.   
 AMI BIOS atbalsts 

Barošanas p ārvald ība (klusais rež īms)  
 „Smart Power II” barošanas pārvaldība 

Fiziskie parametri  
 Izmēri: 258x189x28 mm 
 Svars – 1275 g ar trim baterijas elementiem 

Elektromagn ētiskie trauc ējumi  
 CE, FCC, CCC, BSMI 

RF 
 CE (EN 301 489-1 и 17, EN 300328-2), R&TTE atskaite/ 

dokuments, FCC, NCC 

Droš ība 
 Atskaite CB, CCC, ETL 

 
 

 






