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איתור לבישה
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אפשר את LDAC באפליקציית Soundcore כדי לקבל איכות שמע גבוהה יותר. 
זמין רק על מכשירים המופעלים על ידי Android 8.0 או גרסה מאוחרת יותר. 

LDAC

LDAC האזנה קווית

איפוס מדריך לנוריות החיווי

• מומלץ להשתמש במכשירי Android 8.0 ומעלה כדי ליהנות מצליל באיכות 	
 .LDAC

• LDAC מספק צליל באיכות גבוהה, מגביר את צריכת החשמל ומפחית את 	
זמן ההפעלה. 

• ניתן להפעיל את LDAC בסביבה שיש בה מעט הפרעות כדי להבטיח חיבור 	
Bluetooth יציב. 

	1. .soundcore יש לעבור אל 'הגדרות' באפליקציית 
 יש ללחוץ על "Sound Mode" )מצב שמע(. .2	
 יש לבחור באפשרות "Preferred audio quality" )איכות שמע מועדפת( .3	

 .LDAC של codec-כדי לעבור ל
תופיע הודעה שהאוזניות אינן תומכות ב-LDAC כשהן מחוברות לשני .4	

מכשירים.  יש לבחור באפשרות "Turn on" )הפעלה( כדי להמשיך. 
 לוקח בערך 10 שניות לעבור בין מצבי השמע השונים.  אם יש עדכון זמין, .5	

ייתכן שתופיע הודעה שיש לעדכן את קושחת האוזניות.  ניתן להפעיל שמע מהתקן חיצוני באמצעות חיבור כבל AUX ‏3.5 מ"מ. ההאזנה 
בחיבור קווי תכבה את מצב הבלוטות' מתאם באופן אוטומטי. 

במקרים של בעיות בקישוריות או בתפקוד של האוזניות, ייתכן שיהיה צורך 
לאתחל אותן. 

 תחילה יש למחוק את היסטוריית הצימודים במכשיר ה-Bluetooth. לחץ והחזק 
את כפתור העוצמה למעלה ואת כפתור הכוח בו זמנית למשך 5 שניות עד 

שהלד יהבהב בצבע אדום שלוש פעמים. 
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עדכון קושחה מפרטים

כשתזוהה גרסת קושחה חדשה לאחר חיבור האוזניות לאפליקציה, תוצג 
הודעה.  יש לוודא שהאוזניות מופעלות ומחוברות למכשיר עד להשלמת עדכון 
הקושחה.  במהלך העדכון, יש להימנע משימוש כלשהו ולהבטיח גישה יציבה 

לאינטרנט. 

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. 

קלט 5V  0,58 A
הספק מתח נקוב 10 מילי וואט

קיבולת סוללה 580mAh
זמן טעינה 2 שעות

זמן הפעלה )עם ANC כבוי( עד ל-55 שעות
זמן הפעלה )עם ANC פועל( עד 40 שעות

גודל מנהל ההתקן 40 מ"מ
היענות תדרים 20 הרץ - 20 קילו הרץ

עכבה 16Ω
Bluetooth גרסת 5.3
Bluetooth טווח 15 מ' / 49 רגל

1

2


