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de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke 

gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство

 по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція 

з експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының 

түпнұсқасы 
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция

mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar   
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لدول الاتحاد الأوروبي فقط:
حسب التوجيه الأورويب EU/2012/19 بصدد الأجهزة 

الكهبرائية والالكترونية القديمة، يجب أن يتم جمع العدد 
الكهبرائية الغير صالحة للاستعمال، وحسب التوجيه الأورويب 
EC/2006/66 يجب أن يتم جمع المراكم/البطاريات التالفة أو 

المستهلكة علی انفراد ليتم التخلص منها بطريقة منصفة 
 بالبيئة عن طريق التدوير.

المراكم/البطاريات:
 إيونات الليثيوم:

 يرجی مراعاة الملاحظات في فقرة “النقل”، الصفحة 192.

نحتفظ بحق إدخال التعديلات.
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في ظروف معينة قد تؤثر المجالات الكهرومغناطيسية 
الشديدة تأثيرا سلبيا على العدة الكهبرائية وتوقفها. بعد 

الإيقاف اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف 5 مجددا 
لإعادة تشغيل العدة الكهبرائية.

نصائح
يتيح المقبض ذو التصميم العملاني استخداما ديناميكيا 

.)D وغير مرهق للعدة الكهبرائية )انظ رالصورة 
بعد تنفيذ الأعمال لفترة طويلة بعدد دوران صغير ينبغي 
تشغيل الجهاز علی الفاضي لمدة ثلاث دقائق تقريباً بعدد 

 الدوران الأقصی من أجل تبريده.
 = HSS( استخدم عند تثقيب المعادن فقط لقم التثقيب

الفولاذ العالي القدرة والسريع القطع( يضمن ربنامج توابع 
 بوش الجودة المناسبة.

قبل ربط اللوالب الكبيرة الطويلة في مواد الشغل القاسية، 
ينصح بإجراء ثقب تمهيدي بقطر لبّ اللولب وبمقدار 2/3 

طول اللولب.

ملاحظات لمعاملة المركم بطريقة مثالية
 احم المركم من الرطوبة والماء.

خزن المركم فقط ضمن مجال حراري يقع بين C° 20 – وحتی 
 C° 50. لا تترك المركم في السيارة في فصل الصيف مثلا.

نظف شقوق التهوية بالمركم من فترة لأخری بواسطة 
 فرشاة طرية ونظيفة وجافة.

وتدل فترة صلاحية تشغيل أقصر بوضوح بعد الشحن، إلی 
 أن المركم قد استهلك وأنه توجب استبداله.
تراعی الملاحظات بصدد التخلص من العدد.

الصيانة والخدمة
الصيانة والتنظيف

 انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي ◀◀
تعديل بالعدة الكهبرائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد 

وإلخ..) وأيضاً عند نقلها أو خزنها. يتشكل خطر الإصابة 
 بجروح عند الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء

 بشكل غير مقصود.
حافظ دائماً على نظافة العدة الكهربائية وشقوق ◀◀

التهوية للعمل بشكل جيد وآمن.
يرجی التوجه إلی مركز خدمة زبائن وكالة بوش للعدد

الكه ربائية، إن لم يعد المركم صالحاً للعمل.

خدمة الزبائن ومشورة الاستخدام
يجيب مركز خدمة الزبائن على أسئلتكم بصدد تصليح وصيانة 

المنتج وأيضا بما يخص قطع الغيار. يعثر على الرسوم 
 الممددة وعلى المعلومات عن قطع الغيار بموقع:

www.bosch-pt.com 
سيكون من دوايع سرور فرقة مشورة الاستخدام بشركة 

بوش أن تساعدكم بخصوص الأسئلة عن منتجاتنا وتوابعها.
يلزم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقا للوحة صنع 

المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبيات قطع غيار.
يرجی التوجه إلی التاجر المختص بما يتعلقّ بأمور الضمان 

والتصليح وتأمين قطع الغيار.

المغرب
اوتبرو

ر53، زنقة الملازم محمد محروض
الدار البيضاء 20300 – المغرب

الهاتف: 615 400 522 (0) 212 + / 409 400 522 (0) 212 +
service@outipro.ma :البريد الالكتروني

الجزائر
سيستال

المنطقة الصناعية احدادن
بجاية 06000 – الجزائر

الهاتف: 992 400 982 (0) 213 +
الفاكس: 34201569 (0) 213 +

sav@siestal-dz.com :البريد الالكتروني

تونس
صوتال

م.ص. المجمع سان كوبان رقم 99 – 25
2014. مكرين رياض تونس

الهاتف: 770 428 71 216 +
الفاكس: 175 354 71 216 +

sotel2@planet.tn :البريد الالكتروني

مصر
يونيمار

رقم 20 مركز الخدمات
التجمع الاول - القاهرة الجديدة - مصر

الهاتف: 73 - 78072 224 02 2 + / 95 - 76091 224 02 2 +
لفاكس: 2478075 022 2 +

boschegypt@unimaregypt.com :البريد الالكتروني

النقل
تخضع مراكم إيونات الليثيوم المركبة لأحكام قانون المواد 

الخطيرة. يسمح للمستخدم أن يقوم بنقل المراكم علی 
 الطرقات دون التقيد بأية شروط إضافية.

عندما يتم إرسالها عن طريق طرف آخر )مثلا: الشحن الجوي 
أو شركة شحن(، يتوجب التقيد بشروط خاصة بصدد التغليف 

والتعليم. ينبغي استشارة خبير متخصص بنقل المواد 
الخطيرة عندما يرغب بتحضير القطعة المرغوب إرسالها في 

هذه الحالة.
ارسل المراكم فقط إن كان هيكلها سليم. احجب 

الملامسات المفتوحة بلاصقات وغلف المركم بحيث لا يتحرك 
 في الطرد.

يرجی أيضا مراعاة الأحكام الوطنية الإضافية إن وجدت.

التخلص من العدة الكهربائية
يجب التخلص من العدة الكهبرائية والمركم والتوابع 
والتغليف بطريقة منصفة بالبيئة عن طريق النفايات 

القابلة لإعادة التصنيع.
لا ترم العدد الكهبرائية والمراكم/البطاريات في 

النفايات المنزلية!
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تجنب تراكم الغبار بمكان العمل. يجوز أن تشتعل ◀◀
الأغبرة بسهولة.

التشغيل
بدء التشغيل

تركيب المركم
استخدم فقط مراكم إيونات ليثيوم بوش الأصلية ◀◀

بالجهد المذكور علی لافتة طراز عدتك الكهربائية. قد 
يؤدي استخدام غيرها من المراكم إلی الإصابات وإلی 

خطر نشوب الحرائق.
اضبط مفتاح تحويل اتجاه الدوران 6 علی الوضع المتوسط، 

من أجل وقاية العدة الكهبرائية من التشغيل الغير 
مقصود.

أدخل المركم المشحون 9 من الخلف في قاعدة العدة 
الكهبرائية. اضغط المركم إلى داخل القاعدة بالكامل إلى 

أن يتم إقفال المركم بشكل آمن.

)B ضبط اتجاه الدوران )تراجع الصورة
يمكنك بواسطة مفتاح تحويل اتجاه الدوران 6 أن تقوم 

بتغيير اتجاه دوران العدة الكهبرائية. ولكن لا يمكن تنفيذ 
ذلك عندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء 5 قيد التشغيل.

دوران اليمين: للثقب وربط اللوالب اضغط مفتاح تحويل 
اتجاه الدوران 6 إلى الأمام حتى النهاية.

دوران اليسار: لحل أو فك اللوالب اضغط مفتاح تحويل 
اتجاه الدوران 6 إلى الخلف حتى النهاية.

ضبط عزم الدوران مسبقاً
يمكنك باستخدام طارة ضبط الاختيار المسبق لعزم

 الدوران2 اختيار عزم الدوران المطلوب بشكل مسبق
على 20 درجة. عند الضبط الصحيح يتم إيقاف عدة الشغل 

بمجرد استواء اللولب بعد ربطه مع سطح الخامة أو الوصول 
“تكون قارنة.  إلى عزم لدوران المضبوط. في الموضع„
الفصل غير مفعلة، على سبيل المثال، لغرض الثقب أو ل 

 ربط لوالب كبيرة للغاية.
 لفك اللوالب اختر درجة ضبط أعلى أو قم بالضبط على

.“  الرمز „

(PSB 18 LI‑2 Ergonomic) ضبط نوع التشغيل 
)C تراجع الصورة( 

باستخدام طارة ضبط الاختيار المسبق لطريقة التشغيل3 
يمكنك الاختيار بين ربط اللوالب والثقب والثقب الطرقي.

يكون قابض فرط التحميل مطفأ في مركز „التثقيب المرفق 
بالطرق“ مع توفر القدرة القصوی دائماً.

اختيار ترس السرعة ميكانيكيا
ًيجوز تغيير وضع مفتاح اختيار ترس السرعة 4 عند ◀◀

توقف العدة الكهربائية عن الحركة أو أثناء تشغيلها. 
علی ألا يتمّ ذلك أثناء التحميل الكامل أو أثناء عدد 

الدوران الأقصی.
يمكنك بواسطة مفتاح اختيار ترس السعرة 4 أن تختار 

مجالين اثنين لعدد الدوران مسبقاً.
:I ترس السرعة 

مجال عدد دوران منخفض، لبرط اللوالب أو للشغل بقطر 
تثقيب كبير.

:II ترس السرعة 
مجال عدد دوران مرتفع، للشغل بقطر تثقيب صغير.

إن لم يسمح مفتاح اختيار ترس السعرة 4 بدفعه حتی 
المصادمة، فافتل ظرف المثقاب بلقمة الثقب قليلاً.

التشغيل والإطفاء
اضغط من أجل تشغيل العدة الكهبرائية على مفتاح 

 التشغيل والإطفاء 5 وحافظ على إبقائه مضغوطاً.
لإطفاء العدة الكهبرائية، يترك مفتاح التشغيل والإطفاء 

5.شغل العدة الكهبرائية فقط عندما تستخدمها، من أجل 
توفير الطاقة.

ضبط عدد الدوران/عدد الطرق
يمكنك أن تضبط عدد دوران/طرق العدة الكهبرائية 

قيد التشغيل دون تدريج، حسب مدی الضغط علی مفتاح 
التشغيل والإطفاء 5.

يؤدي الضغط الخفيف علی مفتاح التشغيل والإطفاء 5 إلی 
عدد دوران/عدد طرق منخفض. ويرتفع عدد الدوران/

عدد الطرق بزيادة الضغط.

الإطفاء السريع
يوفر الإطفاء السريع تحكما أفضل بالعدة الكهبرائية. يطفأ 
الجهاز في حال دوران العدة الكهبرائية حول محور لقمة 

 الثقب بشكل غير متوقع.
يشار إلى الإطفاء السريع من خلال خفقان الإضاءة بالعدة 

الكهبرائية.
يمكن لخاصية الإيقاف السريع أن تنطلق فقط في ◀◀

حالة دوران العدة الكهربائية بعدد اللفات الأقصى 
للعمل، وإذا كان بالإمكان الدوران الحر حول محور 

المثقاب. اختر لهذا الغرض وضع العمل المناسب. وإلا 
فلا يمكن ضمان عمل خاصية الإيقاف السريع.

من أجل إعادة التشغيل ينبغي إطلاق مفتاح التشغيل 
والإطفاء ثم ضغطه مرة أخرى.

تثبيت آلي كامل لمحور الدوران )إقفال آلي(
عند عدم الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء 5 يتمّ تثبيت 

محور دوران المثقاب وبذلك حاضن العدة أيضاً.ويسمح 
ذلك بربط اللوالب حتی لو كان المركم فارغ أو باستخدام 

العدة الكهبرائية بمثابة مفك رباغي اعتيادي.

مكابح إنهاء الدوران
عند إطلاق مفتاح التشغيل والإطفاء 5 يتمّ كبح ظرف 

 المثقاب مما يمنع عدة الشغل من متابعة دورانها.
لا تطلق مفتاح التشغيل والإطفاء 5 عند ربط اللوالب، إلا 

بعد أن يكون قد تم ربط اللولب بمادة الشغل بتساطح. لن 
يغطس رأس اللولب في مادة الشغل عندئذ.

واقية فرط التحميل المتعلقة بالحرارة
في الاستعمال المطابق للتعليمات لا يمكن تعريض العدة 

الكهبرائية للتحميل الزائد. في حالة التحميل الزائد أو تجاوز 
درجة حرارة البطارية المسموح بها تقوم الوحدة الإلكترونية 

بفصل العدة الكهبرائية إلى أن تصل مرة أخرى إلى نطاق 
درجة حرارة التشغيل المثالي.

ملاحظات شغل
ركز العدة الكهربائية علی اللولب فقط عندما تكون ◀◀

مطفأة. إن عدد الشغل الدوارة قد تنزلق.
إن شحنت العدة الكهبرائية بشحنة الكتروستاتية، فتطفأ 

العدة الكهبرائية من قبل التحكم الالكتروني المركب بها. 
اضغط مفتاح التشغيل والإطفاء 5 مرة أخری من أجل إعادة 

تشغيل العدة الكهبرائية.
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 تصريح التوافق
نقر علی مسؤوليتنا الخاصة أن المنتج المشروح تحت

"البيانات الفنية" متوافق مع جميع المقررات ذات الصلة
،)1194/ 2009/125 (اللائحة EC/ 2012 الخاصة بالمواصفات

EU/ 2016 65 ، وحتى 19 أ ربيل/EC : 2011/2004/108،
2006/42/EC ،2014/30 /EU :2016 وبدءا من 20 أ ربيل

بما في ذلك التعديلات التي طرأت عليها ومتوافق مع
EN 50581, EN 60745‑2-2 ،EN 60745‑2-1 :المعايير التالية 

:(2006/42/EC) الأوراق الفنية لدی .EN 60745‑1:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS 

70538 Stuttgart, Germany
Helmut Heinzelmann 

 Head of Product Certification 
PT/ECS

Henk Becker 
Senior Vice President 

Engineering

 Robert Bosch Power Tools GmbH, 
70538 Stuttgart, Germany 

Stuttgart, 01.07.2017 

التركيب
شحن المركم

استخدم فقط أجهزة الشحن المذكورة علی صفحة ◀◀
التوابع. إن أجهزة الشحن هذه دون غيرها هي التي تمّ 
ملائمتها مع مركم إيونات الليثيوم المستخدم في عدتك 

الكهبرائية.
ملاحظة: يتم تسليم المركم وهو بحالة شحن جزئي. 

يتوجب شحن المركم في تجهيزة الشحن بشكل كامل قبل 
الاستعمال الأول لضمان قدرة أداء المركم الكاملة.

يمكن أن يتم شحن مركم أيونات اللويثيوم في أي وقت، 
دون الحد من فترة صلاحيته. لا يضر قطع عملية الشحن 

بالمركم.
لقد تمّ وقاية مركم إيونات الليثيوم من التفريغ العميق 

بواسطة واقية الخلايا الالكترونية “)ECP(”. يتمّ إطفاء العدة 
الكهبرائية بواسطة قارنة وقائية عندما يفرغ المركم: لن 

تتحرك عدة الشغل عندئذ.
لا تتابع الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء بعد ◀◀

انطفاء العدة الكهربائية بشكل آلي. قد يتلف المركم.
تراعی الملاحظات بصدد التخلص من العدد.

نزع المركم
يمتاز المركم 9 بدرجتي إقفال اثنتين والتي عليها أن تمنع 
 سقوط المركم للخارج في حال كبس زر فك إقفال المركم

7  بشكل غير مقصود. يحافظ علی ارتكاز المركم 
بواسطة نابض مادام مركبا في العدة الكهبرائية.

من أجل فك المركم 9 يضغط زر فك الإقفال 7 ويسحب 
المركم للخلف إلی خارج العدة الكهبرائية. لا تستعمل 

العنف عند ذلك.

مؤشر حالة شحن المركم
إن مؤشر حالة شحن المركم يعرض حالة شحن المركم 

لعدة ثوان عند الضغط بشكل كامل أو بشكل نصفي علی 
مفتاح التشغيل والإطفاء، وهو يتألف من 3 مؤشرات خضراء 

مضيئة.

السعةمؤشر مضيء

% 66 ضوء مستمر  x 3أخضر

% 66 – 33ضوء مستمر  x 2أخضر

% 33 – 11ضوء مستمر  x 1أخضر

% 10 ضوء خفاق بطيءx 1  أخضر

تخفق المؤشرات المضيئة الثلاثة بمؤشر حالة شحن 
المركم بشكل سريع عندما تقع درجة حرارة المركم خارج 

+65 °C مجال درجة حرارة التشغيل البالغة من 30- إلی 
 و/أو إن تجاوبت واقية فرط التحميل.

)A استبدال العدد )تراجع الصورة
ركز مفتاح تحويل اتجاه الدوران علی الوضع المتوسط ◀◀

قبل إجراء أي تعديل بالعدة الكهربائية )مثلاً: الصيانة، 
استبدال العدد وإلخ..( وأيضاً عند نقلها أو خزنها. 

يتشكل خطر الإصابة بجروح عند الضغط علی مفتاح 
التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

عند عدم الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء 5 يتمّ تثبيت 
محور الدوران. ويسمح ذلك باستبدال عدد التشغيل 

 بظرف المثقاب بشكل سريع وسهل ومريح.
افتح ظرف المثقاب السريع الشد 1 من خلال فتله باتجاه 

الدوران  إلی أن يسمح بتركيب عدة الشغل. ركب عدة 
 الشغل.

اغلق لبيسة ظرف المثقاب السريع الشد 1 من خلال فتلها 
باليد باتجاه الدوران  بقوة إلی حد عدم سماع صوت 

تعاشق القابض. يتم إقفال ظرف المثقاب بذلك بشكل 
آلي.

يتمّ إعادة فك الإقفال عند فتل اللبيسة إلی الاتجاه 
المعاكس من أجل نزع العدة.

شفط الغبار/النشارة
إن أغبرة بعض المواد كالطلاء الذي يحتوي علی ◀◀

الرصاص، وبعض أنواع الخشب والفلزات والمعادن، قد 
تكون مضرة بالصحة. إن ملامسة أو استنشاق الأغبرة 
قد يؤدي إلی ردود فعل زائدة الحساسية و/أو إلی 

أمراض المجاري التنفسية لدی المستخدم أو لدی 
 الأشخاص المتواجدين علی مقبرة من المكان.

تعتبر بعض الأغبرة المعينة، كأغبرة البلوط والزان بأنها 
مسببة للسرطان، ولا سيما بالاتصال مع المواد الإضافية 
لمعالجة الخشب )ملح حامض الكروميك، المواد الحافظة 

للخشب(. يجوز أن يتم معالجة المواد التي تحتوي علی 
الأسبستوس من قبل العمال المتخصصين فقط دون 

 غيرهم.
 – حافظ علی تهوية مكان الشغل بشكل جيد.

.P2 ينصح بارتداء قناع وقاية للتنفس بفئة المرشح – 
تراعی الأحكام السارية في بلدكم بالنسبة للمواد 

المرغوب معالجتها.
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البيانات الفنية

مثقاب/مفك لوالب بمركم
مثقاب مرفق بالطرق/مفك 

لوالب بمركم

PSR 18 LI‑2 ErgonomicPSB 18 LI‑2 Ergonomic
..JB0 1..3 603 JB0 3 603 3رقم الصنف

1818فولط =الجهد الاسمي

عدد الدوران اللاحملي
ترس السعرة 1.−−
ترس السعرة 2.−−

 دقيقة-1
دقيقة-1

0 – 430 
0 – 1 400

0 – 430 
0 – 1 400

500 22 – 0–دقيقة-1عدد الطرق لدی عدد الدوران علی الفاضي

عزم الدوران الأقصی بحالة ربط لوالب لينة/
 ISO 5393 28 / 32*28 / 32نيوتن مترقاسية حسب*

Ø التثقيب الأقصی
فولاذ−−
خشب−−
الجدران−−

 مم
 مم
مم

13 
38 
–

13 
38 
11

1010ممØ اللوالب الأقصی

13 – 131,5 – 1,5مممجال شد ظرف المثقاب

"1/2"1/2أسنان لولبة محور دوران المثقاب

 EPTA-Procedure 01:2014 1,21,3كغالوزن حسب

درجة الحرارة المحيطة المسموح بها
عند الشحن−−
عند التشغي **لعند التخزين−−

°C
°C

0...+45
–20...+50

0...+45
–20...+50

المراكم الموصى بها
PBA 18V....V–.
PBA 18V....W–.

PBA 18V....V–.
PBA 18V....W–.

أجهزة الشحن الموصى بها
PBA 18V....V–.

PBA 18V....W–.

AL 22.. CV
AL 18.. CV
AL 18.. CV

AL 22.. CV
AL 18.. CV
AL 18.. CV

*   حسب المركم المُستخدَم
 < 0 °Cقدرة محدودة في درجات الحرارة **

معلومات عن الضجيج والاهتزازات
.EN 60745-2-1 قيم انبعاث الضوضاء محتسبة تبعا للمعيار

 .)A يبلغ مستوی ضغط صوت الجهاز عادة 74 ديسيبل )نوع
 يبلغ التفاوت بالقياس  K=3 ديسيبل.

.)A قد يتجاوز مستوی الضجيج أثناء العمل 80 ديسيبل )نوع 
ارتد واقية سمع!

قيمة ابتعاث الاهتزازات ah )مجموع المتجهات بثلاثة 
 :EN 60745-2-1 حُسبت حسب K اتجاهات( والتفاوت

 ثقب المعدن: ah 2.5 م/ثاK ،2 =1.5 م/ثا2
 الثقب المرفق بالطرق في الخرسانة:

  ah =17 م/ثاK ،2 =2.0  م/ثا2
 ربط اللوالب: ah =2.5 م/ثاK ،2 =1.5 م/ثا2.

لقد تم قياس مستوی الاهتزازات المذكور في التعليمات 
هذه حسب أسلوب قياس معير ضمن EN 60745 ويمكن 

استخدامه لمقارنة العدد الكهبرائية ببعضها البعض. كما 
 أنه ملائم لتقدير التعرض للاهتزازات بشكل مبدئي.

يمثل مستوی الاهتزازات المذكور الاستخدامات الاساسية 
للعدة الكهبرائية. بينما إن تم استعمال العدة الكهبرائية 

لاستخدامات أخری بملحقات متعددة أو بعدد شغل مخالفة 
أو بصيانة غير كافية، فقد يختلف مستوی الاهتزازات. وقد 

يزيد ذلك التعرض للاهتزازات طوال فترة الشغل بشكل 
 واضح.

كما ينبغي من أجل تقدير التعرض للاهتزازات بشكل دقيق، 
أن يتم مراعاة الأوقات التي يطفأ خلالها الجهاز أو التي 

يعمل بها ولكن دون تشغيله بحمل فعلا. وقد يخفض ذلك 
 التعرض للاهتزازات بشكل واضح عبر كامل مدة العمل.
حدد إجراءات أمان إضافية لوقاية المستخدم من تأثير 

الاهتزازات، مثلا: صيانة العدة الكهبرائية وعدد الشغل، 
تدفئة اليدين وتنظيم مجريات العمل.
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حافظ علی إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة. إن عدد ◀◀
القطع ذات حواف القطع الحادة التي تمّ صيانتها بعناية 

تتكلب بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسر.
استخدم العدد الكهربائية والتوابع وعدد الشغل ◀◀

وإلخ. حسب هذه التعليمات. تراعی أثناء ذلك شروط 
الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدام العدد 

الكهبرائية لغير الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلی 
حدوث الحالات الخطيرة.

حسن معاملة واستخدام العدد المزودة بمركم
اشحن المراكم فقط في أجهزة الشحن التي ينُصح ◀◀

باستخدامها من طرف المنتج. يعمّ خطر نشوب الحرائق 
بأجهزة الشحن المخصصة لنوع معين من المراكم إن تمّ 

استخدامها مع نوع آخر من المراكم.
استخدم بالعدد الكهربائية فقط المراكم المخصصة ◀◀

لذلك. قد يؤدي استخدام المراكم الأخری إلی الإصابات 
وإلی خطر نشوب الحرائق.

حافظ علی إبعاد المركم الذي لا يتمّ استعماله عن ◀◀
مشابك الورق وقطع النقود المعدنية والمفاتيح 

والمسامير واللوالب أو غيرها من الأغراض المعدنية 
الصغيرة التي قد تقوم بتوصيل الملامسين ببعضهما 

البعض. قد يؤدي تقصير الدارة الكهبرائية بين ملامسي 
المركم إلی الاحتراق أو إلی اندلاع النار.

قد يتسرب السائل من المركم عند سوء الاستعمال. ◀◀
تجنب ملامسته. اشطفه بالماء في حال ملامسته 

صدفة. إن وصل السائل إلی العينين، فراجع الطبيب 
إضافة إلی ذلك. قد يؤدي سائل المركم المتسرب إلی 

تهيج البشرة أو إلی الاحتراق.

الخدمة
اسمح بتصليح عدتك الكهربائية فقط من قبل العمال ◀◀

المتخصصين وفقط باستعمال قطع الغيار الأصلية. 
يؤمن ذلك المحافظة علی أمان الجهاز.

تعليمات الأمان لآلات الثقب ومفكات 
اللوالب

PSB 18 LI-2 Ergonomic

ارتد واقية سمع عند إجراء أعمال الثقب المرفق ◀◀
بالطرق. إن تأثير الضجيج قد يؤدي إلی فقدان قدرة 

السمع.
PSB 18 LI‑2/PSR 18 LI‑2 Ergonomic 

امسك بالجهاز من قبل سطوح القبض المعزولة عند ◀◀
إجراء الأعمال التي من الجائز أن تصاب بها خطوط 

كهربائية مخفية من قبل عدة الشغل أو اللولب. إن 
ملامسة الخطوط التي يسري بها جهد كهبرائي قد تكهرب 
أجزاء الجهاز المعدنية فيؤدي ذلك إلی صدمة كهبرائية.

استخدم المقابض الإضافية إن أرُفقت بالعدة ◀◀
الكهربائية. إن فقدان التحكم قد يؤدي إلی الإصابة 

بجروح.
استخدم أجهزة تنقيب مناسبة للعثور علی خطوط ◀◀

الإمداد المخفية أو استعن بشركة الإمداد المحلية. 
قد تؤدي ملامسة الخطوط الكهبرائية إلی اندلاع النار 
وإلی الصدمات الكهبرائية. إتلاف خط الغاز قد يؤدي 
إلی حدوث انفجار. اختراق خط الماء يؤدي إلی الأضرار 

المادية.
اقبض علی العدة الكهربائية بإحكام. قد تتشكل عزوم ◀◀

رد فعل عالية لوهلة عند إحكام شد وحلّ اللوالب.

أمن قطعة الشغل. يتمّ القبض علی قطعة الشغل التي ◀◀
تمّ تثبيتها بواسطة تجهيزة شدّ أو بواسطة الملزمة بأمان 

أكبر مما لو تم المسك بها بواسطة يدك.
انتظر إلى أن تتوقف العدة الكهربائية عن الحركة قبل ◀◀

أن تضعها جانباً. قد تتكلب عدة الشغل فتؤدي إلى 
فقدان السيطرة على العدة الكهبرائية.

لا تفتح المركم. يتشكل خطر تقصير الدارة الكهبرائية.◀◀
احم المركم من الحرارة، بما فيه التعرض 

لأشعة الشمس باستمرار ومن النار والماء 
والرطوبة. قد يتشكل خطر الانفجار.

قد تنطلق الأبخرة عند إتلاف المركم واستخدامه ◀◀
بطريقة غير ملائمة. أمن توفر الهواء النقي وراجع 

الطبيب إن شعرت بآلام. قد تهيج هذه الأبخرة المجاري 
التنفسية.

استخدم المركم فقط مع عدتك الكهربائية صنع ◀◀
بوش. يتم وقاية المركم من فرط التحميل الخطير بهذه 

الطريقة فقط دون غيرها.
يمكن أن يتعرض المركم لأضرار من خلال الأشياء ◀◀

المدببة مثل المسامير والمفكات أو من خلال تأثير 
القوى الخارجية. وقد يؤدي هذا إلى تقصير الدارة 

الكهبرائية الداخلية واحتراق المركم أوخروج الأدخنة منه 
أو انفجاره وتعرضه لسخونة مفرطة.

وصف المنتجَ والأداء
اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية 

والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق 
الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي 

إلی الصدمات الكهبرائية، إلی نشوب الحرائق 
و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

الاستعمال المخصص
العدة الكهبرائية مخصصة لبرط وحل اللوالب بالإضافة إلى 

الثقب في الخشب والمعدن والسيراميك واللدائن. المعدة 
الكهبرائية PSB مخصصة بالإضافة إلى ذلك للثقب الطرقي 

في الطوب والجدران والحجر.مصباح هذه العدة الكهبرائية 
مخصص للإضاءة المباشرة لنطاق عمل العدة الكهبرائية، 

ويعتبر غير مناسب للاستخدامات المنزلية في الإضاءة.

الأجزاء المصورة
يستند ترقيم الأجزاء المصورة إلی رسوم العدة الكهبرائية 

الموجودة في صفحة الرسوم التخطيطية.
1   ظرف المثقاب السريع الشد

2   حلقة ضبط اختيار عزم الدوران مسبقا
 3   حلقة ضبط اختيار نوع التشغيل مسبقاً

(PSB 18 LI‑2 Ergonomic)     
4   مفتاح اختيار ترس السعرة
5   مفتاح التشغيل والإطفاء

6   مفتاح تحويل اتجاه الدوران
7   زر فك إقفال المركم

8   مؤشر حالة شحن المركم
9   المركم*

10 مصباح “ضوء قوي”
11 مقبض يدوي )سطح القبض معزول(

* لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو 
الموصوفة. يعثر علی التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.



197 | يبرع

Bosch Power Tools	 1 609 92A 1MX | (30.8.17)

عربي

تعليمات الأمان
ملاحظات تحذيرية عامة للعدد الكهربائية

اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات. إن 
ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية 
والتعليمات قد يؤدي إلی الصدمات الكهبرائية، إلی نشوب 

الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات 
للمستقبل.

يقصد بمصطلح “العدة الكهبرائية” المستخدم في 
الملاحظات التحذيرية، العدد الكهبرائية الموصولة بالشبكة 
الكهبرائية )بواسطة كابل الشبكة الكهبرائية( وأيضاً العدد 
الكهبرائية المزودة بمركم )دون كابل الشبكة الكهبرائية(.

الأمان بمكان الشغل
 حافظ علی نظافة وحسن إضاءة مكان شغلك.◀◀

الفوضی في مكان الشغل ومجالات العمل الغير مضاءة 
قد تؤدي إلی حدوث الحوادث.

لا تشتغل بالعدة الكهربائية في محيط معرض لخطر ◀◀
الانفجار والذي تتوفر فيه السوائل أو الغازات أو 
الأغبرة القابلة للاشتعال. العدد الكهبرائية تشكل 

الشرر الذي قد يتطاير، فيشعل الأغبرة والأبخرة
حافظ علی بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص علی ◀◀

بعد عندما تستعمل العدة الكهربائية. قد تفقد 
السيطرة علی الجهاز عند التلهي.

الأمان الكهربائي
يجب أن يتلائم قابس وصل العدة الكهربائية مع ◀◀

المقبس. لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال. 
لا تستعمل القوابس المهايئة مع العدد الكهربائية 

المؤرضة تأريض وقائي. تخفّض القوابس التي لم 
يتمّ تغييرها والمقابس الملائمة من خطر الصدمات 

الكهبرائية.
تجنب ملامسة السطوح المؤرضة كالأنابيب ◀◀

ورادياتورات التدفئة والمدافئ أو البرادات بواسطة 
جسمك. يزداد خطر الصدمات الكهبرائية عندما يكون 

جسمك مؤرض.
أبعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد ◀◀

خطر الصدمات الكهبرائية إن تسرب الماء إلی داخل 
العدة الكهبرائية.

لا تسيء استعمال الكابل لحمل العدة الكهربائية أو ◀◀
لتعليقها أو لسحب القابس من المقبس. حافظ علی 

إبعاد الكابل عن الحرارة والزيت والحواف الحادة 
أو عن أجزاء الجهاز المتحركة. تزيد الكابلات التالفة أو 

المتشابكة من خطر الصدمات الكهبرائية.
استخدم فقط كابلات التمديد الصالحة للاستعمال ◀◀

الخارجي أيضاً عندما تشتغل بالعدة الكهربائية في 
الخلاء. يخفض استعمال كابل تمديد مخصص للاستعمال 

الخارجي من خطر الصدمات الكهبرائية.
إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية ◀◀

في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار 
المتخلف. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المتخلف 

يقلل خطر الصدمات الكهبرائية.

أمان الأشخاص
كن يقظاً وانتبه إلی ما تفعله وقم بالعمل بواسطة ◀◀

العدة الكهربائية بتعقل. لا تستخدم عدة كهربائية 
عندما تكون متعب أو عندما تكون تحت تأثير 

المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة 
واحدة عند استخدام العدة الكهبرائية قد يؤدي إلی 

إصابات خطيرة.
ارتد عتاد الوقاية الخاص وارتد دائماً نظارات واقية. ◀◀

يحد ارتداء عتاد الوقاية الخاص، كقناع الوقاية من الغبار 
وأحذية الأمان الواقية من الانزلاق والخوذ أو واقية 

الأذنين، حسب نوع واستعمال العدة الكهبرائية، من خطر 
الإصابة بجروح.

تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من كون ◀◀
العدة الكهربائية مطفأة قبل وصلها بإمداد التيار 

الكهربائي و/أو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. 
إن كنت تضع إصبعك علی المفتاح أثناء حمل العدة 
الكهبرائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهبرائية 

عندما يكون قيد التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلی حدوث 
الحوادث.

انزع عدد الضبط أو مفتاح الربط قبل تشغيل العدة ◀◀
الكهربائية. قد تؤدي العدة أو المفتاح المتواجد في 

جزء دوار من الجهاز إلی الإصابة بجروح.
تجنب أوضاع الجسد الغير طبيعية. قف بأمان وحافظ ◀◀

علی توازنك دائماً. سيسمح لك ذلك من السيطرة علی 
الجهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.

ارتد ثياب مناسبة. لا ترتد الثياب الفضفاضة أو ◀◀
الحلی. حافظ علی إبقاء الشعر والثياب والقفازات 

علی بعد عن أجزاء الجهاز المتحركة. قد تتشابك الثياب 
الفضفاضة والحلی والشعر الطويل بالأجزاء المتحركة.

إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد ◀◀
من أنها موصولة وبأنه يتمّ استخدامها بشكل سليم. 

قد يقلل استخدام تجهيزات لشفط الأغبرة من المخاطر 
الناتجة عن الأغبرة.

حسن معاملة واستخدام العدد الكهربائية
لا تفرط بتحميل الجهاز. استخدم لتنفيذ أشغالك ◀◀

العدة الكهربائية المخصصة لذلك. إنك تعمل بشكل 
أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدة الكهبرائية الملائمة في 

مجال الأداء المذكور.
لا تستخدم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها ◀◀

تالف. العدة الكهبرائية التي لم تعد تسمح بتشغيلها أو 
بإطفائها خطيرة ويجب أن يتمّ تصليحها.

اسحب القابس من المقبس و/أو انزع المركم قبل ◀◀
ضبط الجهاز وقبل استبدال قطع التوابع أو قبل وضع 

الجهاز جانباً. تمنع إجراءات الاحتياط هذه تشغيل العدة 
الكهبرائية بشكل غير مقصود.

احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتمّ استخدامها ◀◀
بعيداً عن منال الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة 

الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك 
التعليمات. العدد الكهبرائية خطيرة إن تمّ استخدامها 

من قبل أشخاص دون خبرة.
اعتن بالعدة الكهربائية بشكل جيد. تفحص عما ◀◀

إذا كانت أجزاء الجهاز المتحركة تعمل بشكل سليم 
وبأنها غير مستعصية عن الحركة أو إن كانت هناك 
أجزاء مكسورة أو تالفة لدرجة تؤثر فيها علی حسن 

أداء العدة الكهربائية. ينبغي تصليح هذه الأجزاء 
التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من الحوادث 
مصدرها العدد الكهبرائية التي تمّ صيانتها بشكل رديء.
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